VY 32 INOVACE 0217/1

Sestroj sdruzené priiméty pravidelného ¢tyibokého jehlanu ABCDV s podstavou lezici v roving p,
jsou-li dany stopy roviny, pudorys thlopticky podstavy AC a vyska jehlanu v=2 (v;<sz). Vyznac
viditelnost vSech hran jehlanu.
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VY 32 INOVACE 0217/2

Po vypracovani ulohy porovnej sviij postup s ukazkovym feSenim a oboduj sviij postup:
e 0,25Db. ... narysy bodi A, C
* 0,5b.... body A, C v otoceni
e 0,5b. ... sdruzené¢ pruiméty bodi B, D
* 0,25b. ... sdruzené priméty osy jehlanu
* 1b. ... vyneseni vysky jehlanu a priimét vrcholu jehlanu
* 0,5b. ... viditelnost hran jehlanu
* -0,5b. ... nespravny nebo chybé¢jici popis




VY 32 INOVACE 0217/3

Sestroj sdruzené priiméty i skute¢nou velikost fezu pravidelného trojbokého kosého hranolu
ABCDEF rovinou p, jsou-li dany stopy roviny a priméty vrcholii. Vyzna¢ viditelnost vSech
konstruovanych hran.




VY _32 INOVACE _0217/4

Po vypracovani ulohy porovnej sviij postup s ukazkovym feSenim a oboduj sviij postup:
* 0,25b. ... sdruzené priméty hranolu
* 0,5b. ... prunik jedné hrany t€lesa s rovinou fezu
* 0,5b. ... dourCeni pruniku ostatnich hran télesa s rovinou fezu
e 0,25b. ... viditelnost fezu
* 1b.... urCeni skutecné velikosti fezu v otoceni
* -0,5b. ... nespravny nebo chybé¢jici popis

Pro orienta¢ni vypocet zndmky spocitej, kolik procent z maximaln€ moznych péti a pil bodu jsi
ziskal. Vyborné hodnoceni odpovida 90%, o pul stupné klesa zndmka s kazdym tbytkem 10%.



